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Общие положения
Ограничения размеров касаются внешних размеров створок. 
Ограничения действительны, если расстояние между точками 
запирания / петлями фурнитуры не превышает 80 см. 

Максимальная масса створок:

Тип открывания створок Макс. масса створки
Поворотно-откидные и поворотные 
створки , с вклеиванием остекления 
и без

130 кг

Поворотно-откидные и поворотные, 
с вклеиванием остекления и без для 
створок 84 и 104

150 кг

PSK-портал 160 кг
Дверь-гармошка 80 кг
Входная дверь 120 кг

Масса пакета профилей (профиль створки + армирование + 
штапик + фурнитура) в кг на метр длины:

Профиль створки Масса кг на метр длины
Створка 49 3,7
Створка 57 4,3
Створка 84 и 104 5,5
Дверная створка 6,6 (без фурнитуры)

 Ограничения размеров для дверей действуют только для 
элементов с 3-фалевыми замками!

Необходимо учитывать рекомендации изготовителей фурнитуры 
по максимальным размерам створок, креплению фурнитуры, а 
также рекомендации изготовителей стеклопакетов.

Минимальная ширина створок в многостворчатых 
безимпостных окнах с защитной или специальной 

фурнитурой в зависимости от типа фурнитуры может отличаться 
от заданных минимальных значений. В этом случае минимальную 
ширину створок необходимо сгласовать с поставщиком 
фурнитуры.

Указания по креплению фурнитуры можно найти в разделе 
„Рабочие чертежи“.

Ограничения размеров белых профилей также 
распространяются на кремовые профили (не кашированные 

и не окрашенные).

Размеры элементов
Максимальная длина профиля элемента:

Цвет профиля „белый“ 
(кремово-белый)

Цвет профиля „не белый“:

4 м 3 м

При размерах оконных элементов более указанных 
такие элементы разбиваются на оконные элементы с 
соответствующими размерами, а соединение коробок должно 
обеспечить компенсацию возникающих деформаций. В качестве 
такого соединения не могут быть использованы стандартные 
соединительные или усиливающие профили, поскольку они 
могут препятствовать возможным температурным деформациям 
профилей коробок.

Максимальная длина профилей в глухих элементах:
 
Цвет профиля макс. длина профиля
с двух сторон „белый“ (кремово-белый) 3 м
с двух сторон „не белый“ 2,5 м
снаружи „не белый“ и изнутри „белый“ 
(кремово-белый)

3 м*

* при условии, что белые штапики в углах будут склеены 
(см. раздел ТИ „Указания по обработке“ - п. 7 „Профили под 
действием термической нагрузки“). 

 При использовании штапика 1544110 в глухом остеклении     
          площадью 4 - 9 м² и при ветровых нагрузках более 
1800Па необходимо дополнительно закрепить заполнение, чтобы 
избежать его выдавливания в сторону штапика под действием 
ветровой нагрузки.

При массе заполнения глухого остекления более 60 кг 
необходимо дополнительно усилить нижний элемент коробки. 
Максимально возможная масса заполнения для глухого 
остекления 400 кг, по 100 кг на каждую из несущих подкладок.

Максимально допустимая масса заполнения, опертого на 
импост (горбылек) не должна превышать 50 кг на каждый из 
механических соединителей.

Армирование

  Цветные профили штульпов и ложных импостов высотой 
более 150 см армируются всегда.

07.12.18
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Указания по армированию импостов, горбыльков и соединений 
оконных блоков см. в разделе „Указания по армированию“ 
980620RU.

Характеристики фурнитуры
Приведенные ниже зависимые от фурнитуры характеристики 
окон и дверей (воздухопроницаемость по DIN EN 12207, 
водонепроницаемость по DIN EN 12208) являются 
рекомендациями, которые учитывают уровень технического 
совершенства всех испытанных типов фурнитуры (см. раздел. 
„Результаты испытаний“). Отдельные типы фурнитуры могут 
обладать более высокими характеристиками. Результаты 
испытаний фурнитуры приведены в разделе „Результаты 
испытаний“. 

GENEO®
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Расчетная ветровая нагрузка

Согласно требований СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 
воздействия» для элементов ограждения и узлов их крепления 
необходимо учитывать пиковые положительные и отрицательные 
значения ветровой нагрузки, нормативные значения которых 
определяются по формуле:

W = W0 · k(ze) · (1 + ξ(ze)) · cp(+/-) · ν(+/-)

где:
 Wо - нормативное значение ветрового давления,   
           принимается по карте районирования территории РФ;
      ze - эквивалентная высота, м.
   k(ze) - коэффициент, учитывающий изменение ветрового 	
            давления для высоты ze.
   ξ(ze) - коэффициент пульсации давления ветра для высоты ze.
  сp(+/-) - пиковые значения аэродинамических коэффициентов 	
            положительного (+) и отрицательного (-) ветрового 
            давления (с подветренной и наветренной сторон 
            соответственно).

   ν(+/-) - коэффициенты корреляции ветровой нагрузки, соот-
            ветствующие положительному (+) и отрицательному (-)
            ветровому давлению (с подветренной и наветренной 	
            сторон соответственно).
Эквивалентная высота ze определяется следующим образом:
а) при h ≤ d, ze = h;
б) при h ≤ 2d:
          для z ≥ h - d, ze = h;
          для 0 < z < h - d, ze = d;
в) при h > 2d: 
          для z ≥ h - d, ze = h;
          для d < z < h - d, ze = z;
          для 0 < z ≤ h - d, ze = d;
где:
z - высота расчитываемой конструкции от поверхности земли (м);
d - размер здания в направлении, поперечном расчетному 	
     направлению ветра (м);
h - высота здания (м).

При определении значения расчетной ветровой нагрузки необходимо проконсультироваться с проектными, 
либо компетентными экспертными организациями.

Ветровые регионы по карте районирования 
(прил. СНиП 2.01.07-85**)
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VI
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VII

VII

VII

VII

VII

VII

VII

VII

VII

Границы районов с различным
давлением ветра

Горные и малоизученные районы

VI V

V

V

V

V

V

V

V

III

III

II

II

II

II
II

II

II

II

II

Cанкт�Петербург

Москва

Мурманск
Кандалакша

Беломорск
Сортавала

Петрозаводск

Архангельск
Мезень

Нарьян�Мар

Печора

Троицко�Печорск

Ухта
Сыктывкар

Новгород

Боровичи

Вологда

Старая
Русса

Выборг
Кировск

Минск

Нижний Новгород

Казань

Воронеж

Самара

Екатеринбург

Алматы

Новосибирск

Иркутск
Хабаровск

Ростов�на Дону
Краснодар

Тбилиси
Ереван

Котлас

РочегдаЯрославль
Калинин

Витебск

Смоленск

Барановичи

Могилев

Иваново
Калуга

Брянск

Тула

Рязань
Липецк

Тамбов
Пенза

Балашов

Орел
Курск

Белгород

Владимир
Горький

Йошкар�Ола

Чебоксары
Саранск

Саратов
Волгоград

Ставрополь
Черкесск
Нальчик

Орджоникидзе

Махачкала

Баку

Красноводск

Небит�Даг

Карши
Чарджоу

Бухара

Ургенч

Нукус

Аральск

Джусалы

Джамбул

Фергана
Нарын

Хорос

Душанбе

Курган�Тюбе
Термез

Фрунзе
Талды�Курган

Усть�Каменогорск

Семипалатинск
Бийск

Барнаул

Томск

Новокузнецк

Горно�Алтайск
Шушинское

Кызыл

Абакан
Артемовск

Красноярск
Тайшет

Братск

Усть�Ильимск

Зима
Жигалово

Кяхта
Хапчеранга

Борзя

Агинское
Чита

Сретенск Благовещенск

Биробиджан

Бикин

Лесозаводск

Спасск�Дальний

Владивосток

Южно�Сахалинск

Поронайск
Амурск

Чегдомын

Комсомольск�на�Амуре

Николаевск�на�Амуре

Чумикан

Аян

Сусуман

Омсукчан

Охотск

Северо�Курильск

Октябрьский

Ключи

Палана

Корф

Анадырь

Провидения

Хатырка
Марково

Певек

Билибино

Черский

Чокурдах

Среднеколымск

Зырянка

Уэлен

Мыс Шмидта

Эвенск

Петропавловск�Камчатский

Свободный

Ерофей Павлович

Тында

Бодайбо
Чара

Нижнеангарск

Улан�Уде

Усть�ОрдынскийЛениногорск

Павлодар

Караганда

Экибастуз

Целиноград

Кустанай
Петропавловск

Тобольск

Сургут

Нижневартовск

Тарко�Сале Туруханск

Игарка

Каргасок

Белый Яр

Енисейск

Северо�Енисейск

Байкит

Тура
Нюрба

Вилюйск
Якутск

Сангар

Бестях

Чагда

Нерюнгри

Хандыга

Эльдикан

Нелькан

Жиганск

Тикси

Депутатский

Верхоянск

Мирный

Ленск
Олекминск

Витим

Керенск

Оленек

Хатанга

Норильск
Дудинка

Омск

Барабинск

ОрскАктюбинск

Оренбург
Магнитогорск

Златоуст
Челябинск

Курган

Каменск�Уральский

Нижний Тагил

Надым

Ханты�Мансийск

Свердловск

Пермь

Уральск

Куйбышев

Джезказган

Кушка
Серасх

Мары

Гасан�Кули

Шевченко

Гурьев
Кульсары

Бейнеу

Челкар

Нахичевань
Степанокарт

Ленкорань

Элиста

Шахты
Ульяновск

Киров Кудымкар

Устинов
Березники Уренгой

Тазовский

Тында

ДиксонАмдерма

Воркута

Салехард

Коноша
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ

23.09.14

Расчетные коэффициенты k(ze),  ξ(ze), сp(+/-), ν(+/-) зависят от типов 
местности: 
           А - открытые побережья морей, озер и 
           водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра;
           В - городские территории, лесные массивы и другие 
           местности, равномерно покрытые препятствиями 
           высотой более 10 м; 
           С - городские районы с застройкой зданиями высотой 
           более 25 м;
Сооружение считается расположенным в местности данного 
типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны 
сооружения на расстоянии 30h - при высоте сооружения  до 60 м 
и 2 км -  при большей высоте.

Коэффициент k(ze) определяется по таблице:

Высота ze, м
Коэффициент k для типов местности

A B C

≤ 5 0,75 0,5 0,4

10 1,0 0,65 0,4

20 1,25 0,85 0,55

40 1,5 1,1 0,8

60 1,7 1,3 1,0

80 1,85 1,45 1,15

100 2,0 1,6 1,25

150 2,25 1,9 1,55

200 2,45 2,1 1,8

250 2,65 2,3 2,0

300 2,75 2,5 2,2

350 2,75 2,75 2,35

≥ 480 2,75 2,75 2,75

Коэффициент ξ (ze) определяется по таблице:

Высота ze, м
Коэффициент ξ для типов местности

A B C

≤ 5 0,85 1,22 1,78

10 0,76 1,06 1,78

20 0,69 0,92 1,50

40 0,62 0,80 0,26

60 0,58 0,74 1,14

80 0,56 0,70 1,06

100 0,54 0,67 1,00

150 0,51 0,62 0,90

200 0,49 0,58 0,84

250 0,47 0,56 0,80

300 0,46 0,54 0,76

350 0,46 0,52 0,73

≥ 480 0,46 0,50 0,68

Коэффициент ν(+/-) определяется по таблице  в зависимости 
от площади рассчитываемой конструкции А (м²), с которой 
собирается ветровая нагрузка:

А, м² < 2 5 10 > 20
ν(+) 1,0 0,9 0,8 0,75
ν(+) 1,0 0,85 0,75 0,65

Коэффициент сp(+/-), как правило, определяется по результатам 
модельных испытаний в аэродинамической трубе. Для 
отдельно стоящих прямоугольных в плане зданий коэффициент 
сp(+) принимается равным 1,2, значение коэффициента сp(-) 
определяется по схеме: 

Участок A B C D E
сp(-) -2,2 -1,2 -3,4 -2,4 -1,5

Пример определения расчетного значения ветровой нагрузки: 

г. Москва (ветровой регион I, тип местности А),
высота здания 15 этажей (ок. 40 м),
ширина здания 40 м, 
длина здания 18 м,
высота установки окон 9 этаж (ок. 36 м).

- окно в центральной части здания:
W = 230 · 1,516 · (1 + 0,617) · 1,2 · 1 = 677 Па

- окно в краевой части здания:
W = 230 · 1,516 · (1 + 0,617) · 2,2 · 1 = 1240 Па

Для определения расчетных значений ветровой нагрузки 
возможно использовать расчетную программу REHAU, 
размещенную на клиентском портале сайта www.rehau.ru.

B

EDb

l

h

D

D

D

План кровли Стена
e/5 e/5

e/5

e/5

e/10

e/10

e/10 e/10

Величина e равна 
наименьшему из l и b.

 - краевая зона здания

C C

C C
AA

GENEO®
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ

23.09.14

Классификация оконных и дверных блоков

Окна классифицируют по сопротивлению действию ветровой 
нагрузки в соответствии с требованиями п.4.7.5 ГОСТ 23166-99 
„Блоки оконные. Общие технические условия.“, согласно которому 
(в зависимости от результатов проведенных испытаний) они 
подразделяются на классы:

Класс А Б В Г Д

Ветровая 
нагрузка, Па

> 
1000

800-
999

600-
799

400-
599

200-
399

Окна классифицируют по показателям воздухо- и 
водонепроницаемости в соответствии с требованиями п.4.7.2 
ГОСТ 23166-99 „Блоки оконные. Общие технические условия.“, 
согласно которому (в зависимости от результатов проведенных 
испытаний) они подразделяются на классы:

Класс

Объемная
воздухопроницаемость 
при ΔР = 100 Па, м³/
(ч*м²) для построения 
нормативных границ 

классов

Предел 
водонепроницаемости, 

Па, не менее

А 3 600

Б 9 500

В 17 400

Г 27 300

Д 50 150

Представленные далее ограничения по размерам открывающихся 
элементов оконных блоков находятся в соответствии с 
вышеприведенной классификацией окон по сопротивлению 
ветровой нагрузке* (в зависимости от значения относительного 
прогиба) и учитывают классификацию окон по показателям 
воздухо- и водонепроницаемости.

 указанные в тексте таблиц индексы „(R)“ и „(E)“ 
соответствуют наибольшему значению относительного 

прогиба от ветрового воздействия в R (L/300) и E (L/200) длины 
стороны створки (L), принятые в соответствующих российских 
„(R)“ и европейских „(E)“ нормативах.

GENEO®
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Одностворчатые окна поворотные/поворотно-откидные, классы А (E, R) по сопротивлению ветровой 
нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

B

H

I II
Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

А (E) / А (R) А (E) / А (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А Б
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А А

I: Элементы с коробкой по периметру
II: Элементы с порогом 86

Армирование в створке 
по периметру

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - 35 кг

35 x 20 x 1,5
261831            

- 45 кг

35 x 20 x 2
351893         

- 50 кг

Ширина створки В, см

40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 H

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250260

Ширина створки В, см

40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 H

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250260

8



mosk 207-345                © REHAU              980695RU            12.2018

Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Одностворчатые окна поворотные/поворотно-откидные с использованием технологии вклеивания 
REHAU, классы А (E, R) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

B

H

I II
Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

А (E, R) А (E, R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А Б
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А А

I: Элементы с коробкой по периметру
II: Элементы с порогом 86

Армирование в створке 
по периметру

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

     - частично * 55 кг

- частично * 45 кг

- по периметру 65 кг

35 x 20 x 1,5
1261831         

по периметру 80 кг

35 x 20 x 2
1351893        

по периметру 80 кг

* Дополнительные мероприятия для передачи веса 
заполнения при ширине створки В более 100 см:

-- технология вклеивания заполнения в створку 
REHAU в нижней части створки и 100 мм в 
вертикальной части створки или
-- в вертикальной части створки со стороны петель.

07.12.18

Ширина створки B, см
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-откидные, классы Б (E) / Г (R) по 
сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

B

H

B

I II
Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

Б (E) / Г (R) Б (E) / Г (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А Д
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А А

I: Элементы с коробкой по периметру
II: Элементы с порогом 86
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ни
е 

12
47

89
8/

13
51

65
8 
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/ л
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й 

им
по
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Армирование в 
створке по периметру

Армирование в 
штульпе

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - - 35 кг

-
1247898      
1351658       

- 35 кг

35 x 20 x 1,5
1261831          

- - 45 кг

35 x 20 x 2
1351893         

- - 50 кг

07.12.18

Ширина створки B, см
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Ширина створки B, см

40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 H

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250260

10



mosk 207-345                © REHAU              980695RU            12.2018

B

H

B
I II

Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

Б (E) / Г (R)  Б(E) / Г (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А Д
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А А

Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-откидные с использованием 
технологии вклеивания REHAU, классы Б (E) / Г (R) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

Армирование в 
створке по периметру

Армирование в 
штульпе

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - частично * 55 кг

- 1247898      
1351658       

частично * 45 кг

- по периметру 65 кг

35 x 20 x 1,5
1261831      

- по периметру 80 кг

35 x 20 x 2
1351893      

-
-

по периметру 80 кг

* Дополнительные мероприятия для 
передачи веса заполнения при ширине 
створки В более 100 см:

-- технология вклеивания заполнения в 
створку REHAU в нижней части створки 
и 100 мм в вертикальной части створки 
или
-- в вертикальной части створки со стороны 
петель.
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I: Элементы с коробкой по периметру
II: Элементы с порогом 86

07.12.18

Ширина створки В, см
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-откидные, классы А (E) / Б (R) по 
сопротивлению ветровой нагрузке

I II
Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

А (E) / Б (R) А (E) / Б (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А Д
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А А

Армирование в 
створке по периметру

Армирование в 
штульпе

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - - 35 кг

-
1247898      
1351658       

- 35 кг

35 x 20 x 1,5
1261831       

- - 45 кг

35 x 20 x 2
1351893      

- - 50 кг

Ар
ми

ро
ва

ни
е 

12
47

89
8/

13
51

65
8 

 
в 

ш
ту

ль
п 

/ л
ож

ны
й 

им
по

ст

B

H

B

I: Элементы с коробкой по периметру
II: Элементы с порогом 86
Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

07.12.18
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B

H

B

Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-откидные с использованием 
технологии вклеивания REHAU, классы А (E) / Б (R) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

Ар
ми

ро
ва

ни
е 

12
47

89
8/

13
51

65
8 

 
в 

ш
ту

ль
п 

/ л
ож

ны
й 

им
по

ст

Армирование в 
створке по периметру

Армирование в 
штульпе

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- -
частично * 55 кг

-
1247898   
1351658    

частично * 45 кг

-
по периметру 65 кг

35 x 20 x 1,5
1261831      

-
по периметру 80 кг

35 x 20 x 2
1351893      

-
по периметру 80 кг

* Дополнительные мероприятия для 
передачи веса заполнения при ширине 
створки В более 100 см:

-- технология вклеивания заполнения в 
створку REHAU в нижней части створки 
и 100 мм в вертикальной части створки 
или
-- в вертикальной части створки со стороны 
петель.

I II
Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

А (E) / Б (R) А (E) / Б (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А Д
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А А

07.12.18

I: Элементы с коробкой по периметру
II: Элементы с порогом 86

Ширина створки B, см
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Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

Ар
ми

ро
ва

ни
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47
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13
51

65
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/ л
ож

ны
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им
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ст

07.12.18

B

H

B
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-откидные, класс А (E, R) по 
сопротивлению ветровой нагрузке

Армирование в 
створке по периметру

Армирование в 
штульпе

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - 35 кг

-
1247898      
1351658       

- 35 кг

35 x 20 x 1,5
1261831       

- - 45 кг

35 x 20 x 2
1351893      

- - 50 кг

Flügelbreite B in cm Flügelbreite B in cm

I
Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

А (E) / А (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

I: Элементы с коробкой по периметру

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 H

, с
м

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 H

, с
м

14
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Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

07.12.18

B

H

B

Армирование в 
створке по периметру

Армирование в 
штульпе

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - частично * 55 кг

-
1247898      
1351658       

частично * 45 кг

- по контуру 65 кг

35 x 20 x 1,5
1261831      

- по контуру 80 кг

35 x 20 x 2
1351893      

- по контуру 80 кг
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 49 (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-откидные с использованием 
технологии вклеивания REHAU, класс А (E, R) по сопротивлению ветровой нагрузке

Ар
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ни
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12
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89
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13
51

65
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п 

/ л
ож

ны
й 
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по

ст

* Дополнительные мероприятия для 
передачи веса заполнения при ширине 
створки В более 100 см:

-- технология вклеивания заполнения в 
створку REHAU в нижней части створки 
и 100 мм в вертикальной части створки 
или
-- в вертикальной части створки со стороны 
петель.
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I
Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

А (E) / А (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

I: Элементы с коробкой по периметру

15
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Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

* Дополнительные 
мероприятия для передачи 
веса заполнения при ширине 
створки В более 100 см:

-- технология вклеивания 
заполнения в створку 
REHAU в нижней части 
створки и 100 мм в 
вертикальной части 
створки или
-- в вертикальной части 
створки со стороны 
петель.

I
Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

А (E) / Б (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

H

B B

Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 49 (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-откидные с использованием 
технологии вклеивания REHAU и штульпом Z49, класс А (E) по сопротивлению ветровой нагрузке

Армирование в 
створке по периметру

Армирование в 
створке, 3 стороны

Армирование 
штульпа

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

Главная створка

- - 45 кг *

- да 65 кг
35 x 20 x 1,5
1351893                             

да 80 кг

Вспомогательная створка

- -
да, только в 
штульповой створке

45 кг *

35 x 19 x 2,5
1351875      

да 65 кг
35 x 20 x 1,5
1351893      

да 80 кг

07.12.18

I: Элементы с коробкой по периметру
II: Элементы с порогом 86
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I
Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

A (E) / Б (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

I: Элементы с коробкой по периметру

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые окна со штульпом Z49, поворотные/поворотно-откидные, классы A (E) / Б (R) по 
сопротивлению ветровой нагрузке

Ширина створки B, см
H

B B
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Ширина створки B, см
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Армирование в 
створке по периметру

Армирование в 
створке, 3 стороны

Армирование 
штульпа

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

Главная створка

- - 45 кг *

- да 65 кг
35 x 20 x 1,5
1351893                             

да 80 кг

Вспомогательная створка

- -
да, только в 
штульповой створке   

45 кг *

35 x 19 x 2,5
1351875      

да 65 кг
35 x 20 x 1,5
1351893      

да 80 кг

07.12.18

* Дополнительные 
мероприятия для передачи 
веса заполнения при ширине 
створки В более 100 см:

-- технология вклеивания 
заполнения в створку 
REHAU в нижней части 
створки и 100 мм в 
вертикальной части 
створки или
-- в вертикальной части 
створки со стороны 
петель.

17
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I
Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

A (E)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

I: Элементы с коробкой по периметру

H

B B

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 49 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые окна со штульпом Z49, поворотные/поворотно-откидные, класс A (E) по 
сопротивлению ветровой нагрузке

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 H

, с
м

Ширина створки B, см

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 H

, с
м

Ширина створки B, см

07.12.18
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Армирование в 
створке по периметру

Армирование в 
створке, 3 стороны

Армирование 
штульпа

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

Главная створка

- - 45 кг *

- да 65 кг
35 x 20 x 1,5
1351893                             

да 80 кг

Вспомогательная створка

- -
да, только в 
штульповой створке

45 кг *

35 x 19 x 2,5
1351875      

да 65 кг
35 x 20 x 1,5
1351893      

да 80 кг

* Дополнительные 
мероприятия для передачи 
веса заполнения при ширине 
створки В более 100 см:

-- технология вклеивания 
заполнения в створку 
REHAU в нижней части 
створки и 100 мм в 
вертикальной части 
створки или
-- в вертикальной части 
створки со стороны 
петель.

18
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Одностворчатые окна поворотные/поворотно-откидные, классы А (E, R) по сопротивлению ветровой 
нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

Армирование в створке 
по периметру

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - 40 кг
- - 60 кг*
- да (только белые) 70 кг
35 x 28 x 1,5
244516              

- 60 кг
да 100 кг

35 x 28 x 2
244526              

- 80 кг
да 100 кг

35 x 28 x 2
244536             

- 80 кг
да 100 кг

B

H

* Дополнительные мероприятия для передачи веса 
заполнения при ширине створки В более 100 см:

-- технология вклеивания заполнения в створку REHAU в 
нижней части створки и 100 мм в вертикальной части 
створки или
-- в вертикальной части створки со стороны петель.

I II
Сопр.отивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

А ( E, R) А ( E, R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А В/Б
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А А

I: Элементы с коробкой по периметру
II: Элементы с порогом 86

07.12.18
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-откидные, классы Г/Д по 
сопротивлению ветровой нагрузке

* Дополнительные мероприятия 
для передачи веса заполнения при 
ширине створки В более 100 см:

-- армирование нижней части 
створки арт. 1244516 или 
-- технология вклеивания 
заполнения в створку REHAU 
в нижней части створки и 
100 мм в вертикальной части 
створки или в вертикальной 
части створки со стороны 
петель.

** Только с наружним стеклом 
толщиной 6 мм.

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

B

H

B

Армирование в 
створке

Армирование в 
штульпе

Положение 
армирования

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - - - 40 кг
- - - - 60 кг*

- 
40 x 10 x 2
247898
351658       

- 60 кг*

- да (только белые) 70 кг

по цветовому полю - -
40 кг
60 кг*

35 x 28 x 1,5
244516

- - 60 кг
- да 100 кг

35 x 28 x 2
244526

- - 80 кг
- да 100 кг

35 x 28 x 2
244536

- - 80 кг
40 x 10 x 2
247898

да** 100 кг

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

Ширина створки В, см Ширина створки В, см

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

I II
Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

Б (E) / Г (R) Г (E) / Д (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А Г/В
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А А

I: Элементы с коробкой по периметру
II: Элементы с порогом 86

07.12.18

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250
260
270

40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0 40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250
260
270

Ар
ми

ро
ва

ни
е 

12
47

89
8/

13
51

65
8 

 
в 

ш
ту

ль
п 

/ л
ож

ны
й 

им
по

ст

20

57



mosk 207-345                © REHAU              980695RU            12.2018

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

Ширина створки В, см
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Ширина створки В, см

Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-откидные, классы  А (Е) / Б (R) по 
сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

* Дополнительные мероприятия 
для передачи веса заполнения 
при ширине створки В более 100 
см:
- армирование нижней части 
створки арт. 1244516 или
- технология вклеивания REHAU в 
нижней части створки. и 100 мм 
в вертикальной части створки 
или в вертикальной части 
створки со стороны петель.

** Только с наружним стеклом 
толщиной 6 мм.

B

H

B
I II

Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

А (E) / Б (R) А (E) / Б (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А Г/В
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А А

I: Элементы с коробкой по периметру
II: Элементы с порогом 86
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Армирование в 
створке

Армирование в 
штульпе

Положение 
армирования

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - - - 40 кг
- - - - 60 кг*

- 1247898      
1351658         

- 60 кг*

- да (только для белых) 70 кг

по цветовому полю -
  

-
40 кг
60 кг*

35 x 28 x 1,5
1244516      

-

  

- 60 кг
- да 100 кг

35 x 28 x 2
1244526      

- - 80 кг
- да 100 кг

35 x 28 x 2
1244536      

- - 80 кг
1247898      
1351658       

да** 100 кг

Ар
ми

ро
ва

ни
е 

12
47

89
8/

13
51

65
8 

 
в 

ш
ту

ль
п 

/ л
ож

ны
й 

им
по

ст

21

57



12.2018             980695RU            © REHAU              mosk 207-345

Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-откидные, класс A (E, R) по 
сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

* Дополнительные 
мероприятия для передачи 
веса заполнения при ширине 
створки В более 100 см:

-- армирование нижней части 
створки арт. 1244516 или 
-- технология вклеивания 
REHAU в нижней части 
створки и 100 мм в 
вертикальной части створки 
или в вертикальной части 
створки со стороны петель.

** Только с наружним стеклом 
толщиной 6 мм.

B

H

B
I

Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

A (E, R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

I: Элементы с коробкой по периметру

07.12.18
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Armierung im
Flügel

Armierung im
Stulpprofil/Blindpfosten

Armierungs-
position

REHAU Verklebung Glas-
Flügelrahmen

Maximales
Glasgewicht

- - - - 40 кг
- - - - 60 кг*

- 1247898      
1351658         

- 60 кг*

- да (только для белых) 70 кг
35 x 28 x 1,5
1244516      

-

  

- 60 кг
- да 100 кг

35 x 28 x 2
1244526      

- - 80 кг
- да 100 кг

35 x 28 x 2 
1244536       

- - 80 кг
1247898      
1351658       

да** 100 кг
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-откидные, класс А (E) по 
сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

* Дополнительные 
мероприятия для передачи 
веса заполнения при ширине 
створки В более 100 см:

-- армирование нижней части 
створки арт. 1244516 или
-- технология вклеивания 
REHAU в нижней части 
створки и 100 мм в 
вертикальной части створки 
или в вертикальной части 
створки со стороны петель. 

** Только с наружним стеклом 
толщиной 6 мм.
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Ширина створки В, смШирина створки В, см
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I
Сопротивление ветровой
нагрузке по ГОСТ 23166-99

А (E)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

I: Элементы с коробкой по периметру
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Армирование в 
штульпе

Положение 
армирования

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - - - 40 кг
- - - - 60 кг*

- 1247898      
1351658         

- 60 кг*

- да (только для белых) 70 кг
35 x 28 x 1,5
1244516      

-

  

- 60 кг
- да 100 кг

35 x 28 x 2
1244526      

- - 80 кг
- да 100 кг

35 x 28 x 2
1244536      

- - 80 кг
1247898      
1351658       

да** 100 кг
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые окна со штульпом Z 57, поворотные/поворотно-откидные, классы  Б (Е) / Д (R) по 
сопротивлению ветровой нагрузке

* Дополнительные мероприятия 
для передачи веса заполнения при 
ширине створки В более 100 см:

-- армирование нижней части 
створки арт. 1244516 или
-- технология вклеивания REHAU в 
нижней части створки и 100 мм 
в вертикальной части створки 
или в вертикальной части 
створки со стороны петель.

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

Ширина створки B в см
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 в
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B
I

Сопротивление ветровой
нагрузке по ГОСТ 23166-99

Б (E) / Д (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

I: Элементы с коробкой по периметру

Ширина створки B в см
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Армирование в 
створке

Армирование в 
штульпе

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - - 40 кг
- - - 60 кг*

- 

1356120       

- 60 кг*

- да (только для белых) 70 кг
35 x 28 x 1,5
1244516      

- 60 кг
да 100 кг

35 x 28 x 2
1244526      

- 80 кг
да 100 кг
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B

H

B
I

Сопротивление ветровой
нагрузке по ГОСТ 23166-99

A (E) / Б (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

I: Элементы с коробкой по периметру

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые окна со штульпом Z 57, поворотные/поворотно-откидные, классы А (Е) / Б (R) по 
сопротивлению ветровой нагрузке 

* Дополнительные мероприятия 
для передачи веса заполнения при 
ширине створки В более 100 см:

-- армирование нижней части 
створки арт. 1244516 или
-- технология вклеивания REHAU в 
нижней части створки и 100 мм 
в вертикальной части створки 
или в вертикальной части 
створки со стороны петель.  

07.12.18
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Армирование в 
створке

Армирование в 
штульпе

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - - 40 кг
- - - 60 кг*

- 

1356120       

- 60 кг*

- да (только для белых) 70 кг
35 x 28 x 1,5
1244516      

- 60 кг
да 100 кг

35 x 28 x 2
1244526      

- 80 кг
да 100 кг
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Ширина створки B в см
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Ширина створки B в см

I
Сопротивление ветровой
нагрузке по ГОСТ 23166-99

A (E)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

I: Элементы с коробкой по периметру

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые окна со штульпом Z 57, поворотные/поворотно-откидные, класс A (E) по 
сопротивлению ветровой нагрузке

* Дополнительные мероприятия 
для передачи веса заполнения при 
ширине створки В более 100 см:

-- армирование нижней части 
створки арт. 1244516 или
-- технология вклеивания REHAU в 
нижней части створки и 100 мм 
в вертикальной части створки 
или в вертикальной части 
створки со стороны петель. 
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Армирование в 
створке

Армирование в 
штульпе

Технология вклеивания 
REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - - 40 кг
- - - 60 кг*

- 

1356120       

- 60 кг*

- да (только для белых) 70 кг
35 x 28 x 1,5
1244516      

- 60 кг
да 100 кг

35 x 28 x 2
1244526      

- 80 кг
да 100 кг
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Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые окна со штульпом Z 57, поворотные/поворотно-откидные, класс А (Е) по 
сопротивлению ветровой нагрузке

* Дополнительные мероприятия 
для передачи веса заполнения при 
ширине створки В более 100 см:

-- армирование нижней части 
створки арт. 1244516 или
-- технология вклеивания REHAU в 
нижней части створки и 100 мм 
в вертикальной части створки 
или в вертикальной части 
створки со стороны петель.
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Сопротивление ветровой
нагрузке по ГОСТ 23166-99

А (Е)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

I: Элементы с коробкой по периметру
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Армирование в 
створке

Армирование в 
штульпе

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - - 40 кг
- - - 60 кг*

- 

1356120       

- 60 кг*

- да (только для белых) 70 кг
35 x 28 x 1,5
1244516      

- 60 кг
да 100 кг

35 x 28 x 2
1244526      

- 80 кг
да 100 кг
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I
Сопротивление ветровой
нагрузке по ГОСТ 23166-99

А (E, R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

I: Элементы с коробкой по периметру

Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Наклонно-сдвижные двери (одностворчатые), класс А (E, R) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: не белыйЦвет наружной поверхности профиля: белый

Выбор армирования импоста производится по 
результатам статического расчёта - раздел „Указания по 

армированию“.

Необходимо соблюдение указаний производителей 
приборов запирания!
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Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

35 x 28 x 2
1244526      

- 120 кг
да 120 кг

35 x 28 x 2
1244536      

- 120 кг
да 120 кг
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля 
створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Наклонно-сдвижные двери (двустворчатые безимпостные), 
классы Г/Д по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

H

BB

I
Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 Б (Е) / Г (R)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

Выбор армирования импоста производится по 
результатам статического расчёта - раздел „Указания по 

армированию“.

I: Элементы с коробкой по периметру

07.12.18
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Армирование в 
створке по контуру

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

35 x 28 x 2
1244526      

- 120 кг
да 120 кг

35 x 28 x 2
1244536      

- 120 кг
да 120 кг

Ар
ми

ро
ва

ни
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12
47

89
8/

13
51

65
8 
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ш
ту
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п 
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й 
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ст

Необходимо соблюдение указаний производителей 
приборов запирания!
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля 
створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Наклонно-сдвижные двери (двустворчатые безимпостные), 
классы А (Е) / Б (R) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

H

BB

I
Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 A (E) / Б (R)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

Выбор армирования импоста производится по 
результатам статического расчёта - раздел „Указания по 

армированию“.
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 Н

, с
м

Ширина створки В, см

Вы
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, с
м

Ширина створки В, см

I: Элементы с коробкой по периметру

07.12.18

Ар
ми

ро
ва

ни
е 

12
47

89
8/

13
51

65
8 

 
в 

ш
ту

ль
п 

/ л
ож

ны
й 

им
по

ст

70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

70
80
90

250
260
270
280

70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

70
80
90

250
260
270
280

Армирование в 
створке по контуру

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

35 x 28 x 2
1244526      

- 120 кг
да 120 кг

35 x 28 x 2
1244536      

- 120 кг
да 120 кг

Необходимо соблюдение указаний производителей 
приборов запирания!
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля 
створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Наклонно-сдвижные двери (двустворчатые безимпостные), 
класс А (Е) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

H

BB

I
Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 А (Е)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

Выбор армирования импоста производится по 
результатам статического расчёта - раздел „Указания по 

армированию“.

I: Элементы с коробкой по периметру

Ширина створки В, см Ширина створки В, см
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Армирование в 
створке по контуру

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

35 x 28 x 2
1244526      

- 120 кг
да 120 кг

35 x 28 x 2
1244536      

- 120 кг
да 120 кг
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ни
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Необходимо соблюдение указаний производителей 
приборов запирания!
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля 
створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Наклонно-сдвижные двери (двустворчатые безимпостные), 
класс А (Е) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

H

BB

I
Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 А (Е)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

Выбор армирования импоста производится по 
результатам статического расчёта - раздел „Указания по 

армированию“.

I: Элементы с коробкой по периметру

Ширина створки В, см Ширина створки В, см
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 с
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Необходимо соблюдение указаний производителей 
приборов запирания!
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Армирование в 
створке по контуру

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

35 x 28 x 2
1244526      

- 120 кг
да 120 кг

35 x 28 x 2
1244536      

- 120 кг
да 120 кг

07.12.18 32
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Фрамуги с поворотными петлями снизу, класс А (E, R) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

B

H

* Дополнительные мероприятия для передачи веса 
заполнения при ширине створки В более 100 см:

-- армирование нижней части створки арт. 1244516 или 
-- технология вклеивания заполнения в створку REHAU в 
нижней части створки и 100 мм в вертикальной части 
створки или в вертикальной части створки со стороны 
петель.

I
Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 А (E, R)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

I: Элементы с коробкой по периметру
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Армирование в 
створке по контуру

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - 40 кг
- - 60 кг*
- да 70 кг
35 x 28 x 1,5
1244516      

- 60 кг
да 100 кг

35 x 28 x 2
1244526      

- 80 кг
да 100 кг

35 x 28 x 2
1244536      

- 80 кг
да 100 кг

07.12.1833
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H

B

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

Максимальные размеры открывающихся элементов из профиля 
створки 57 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Двери-гармошки, класс Б (E, R) по сопротивлению ветровой нагрузке

Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 Б (E, R)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 Д
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

07.12.18
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Макс. масса 
заполнения

35 x 28 x 2
1244526      
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35 x 28 x 2
1244536      

50 кг

34
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профилей 
створок 84 и 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Одностворчатые окна поворотные/поворотно-откидные, классы А (E, R) 
по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

B

H

* Дополнительные мероприятия для передачи веса заполнения 
при ширине створки В более 130 см:

-- армирование нижней части створки арт. 1350193 или
-- технология вклеивания заполнения в створку REHAU в нижней 
части створки и 100 мм в вертикальной части створки или в 
вертикальной части створки со стороны петель.

B

H

I II III
Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

А (E, R) А (E, R) А (E, R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А В/Б Д
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А А А

I: Элементы с коробкой по периметру
II: Элементы открыванием внутрь с порогом 86
III: Элементы открыванием наружу с порогом 86

07.12.18
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Армирование в 
створке по контуру

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - 45 кг
- - 65 кг*
- да (только для белых) 95 кг
35 x 42 x 2
1350193      

- 85 кг
да 105 кг

35 x 42 x 2
1238570      

- 105 кг
да 105 кг

35
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I II III
Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

Б (E) / Г (R) В (E) / Г (R) Б (E) / Г (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А В/Б Д
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А А А

I: Элементы с коробкой по периметру
II: Элементы открыванием внутрь с порогом 86
III: Элементы открыванием наружу с порогом 86

Максимальные размеры открывающихся элементов из профилей 
створок 84 и 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-
откидные, классы Б (Е) / Г (R) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

B

H

B

* Только с наружним стеклом 
толщиной 6 мм.
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Армирование в 
створке

Армирование в 
штульпе

Положение 
армирования

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - - - 60 кг

- 1247898      
1351658         

- 60 кг

- да (только для белых) 95 кг

35 x 42 x 2
1350193      

-
  

- 60 кг

-

  

- 85 кг
- да 105 кг

35 x 42 x 2
1238570      

- - 105 кг
1247898      
1351658       

да* 105 кг

36
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профилей 
створок 84 и 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-
откидные, классы В/Г по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

B

H

B

* Только с наружним стеклом 
толщиной 6 мм.
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I II III
Сопротивление ветровой 
нагрузке по ГОСТ 23166-99

А (E) / Б (R) А (E) / Б (R) А (E) / Б (R)

Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А Г/В Г/Д
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А А А

07.12.18

Ширина створки В, см
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Армирование в 
створке

Армирование в 
штульпе

Положение 
армирования

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - - - 60 кг

- 1247898      
1351658         

- 60 кг

- да (только для белых) 95 кг

по цветовому полю -
  

- 60 кг

35 x 42 x 2
1350193      

-

  

- 85 кг
- да 105 кг

35 x 42 x 2
1238570      

- - 105 кг
1247898      
1351658       

да* 105 кг

I: Элементы с коробкой по периметру
II: Элементы открыванием внутрь с порогом 86
III: Элементы открыванием наружу с порогом 86
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профилей 
створок 84 и 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-
откидные, класс А (Е) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

B

H

BB BI
Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 А (Е)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

Ар
ми

ро
ва

ни
е 

24
78

98
/3

51
65

8 
в 

ш
ту

ль
па

х/
ло

ж
ны

х 
им

по
ст

ах
.

H

* Только с наружним стеклом 
толщиной 6 мм.

07.12.18

I: Элементы с коробкой по периметру

Ширина створки В, см

40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250
260
270
280

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250
260
270
280

Ширина створки В, см

40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

Армирование в 
створке

Армирование в 
штульпе

Положение 
армирования

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - - - 60 кг

- 1247898      
1351658         

- 60 кг

- да (только для белых) 95 кг
35 x 42 x 2
1350193      

-

  

- 85 кг
- да 105 кг

35 x 42 x 2
1238570      

- - 105 кг
1247898      
1351658       

да* 105 кг
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Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

Максимальные размеры открывающихся элементов из профилей 
створок 84 и 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Многостворчатые безимпостные окна поворотные/поворотно-
откидные, класс А (Е) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

B

H

B

I
Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 А (Е)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

H

B B

07.12.18

Ар
ми

ро
ва

ни
е 

12
47

89
8/

13
51

65
8 

в 
ш

ту
ль

па
х/

ло
ж

ны
х 

им
по

ст
ах

.

Ширина створки В, см

40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250
260
270
280

Ширина створки В, см

40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250
260
270
280

Армирование в 
створке

Армирование в 
штульпе

Положение 
армирования

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - - - 60 кг

- 1247898      
1351658         

- 60 кг

- да (только для белых) 95 кг
35 x 42 x 2
1350193      

-

  

- 85 кг
- да 105 кг

35 x 42 x 2
1238570      

- - 105 кг
1247898      
1351658       

да* 105 кг

* Только с наружним стеклом 
толщиной 6 мм.

I: Элементы с коробкой по периметру
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профилей створок 84 и 104 
GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Наклонно-сдвижные двери (одностворчатые), классы А (E, R) по сопротивлению 
ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

H

B

Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 А (E, R)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

07.12.18

Ширина створки В, см

70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

70
80
90

250
260
270
280

Ширина створки В, см

70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

70
80
90

250
260
270
280

Армирование в 
створке

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

35 x 42 x 2
1350193      

- 130 кг
да 130 кг

35 x 42 x 2
1238570      

- 130 кг
да 130 кг

Выбор армирования импоста производится по 
результатам статического расчёта - раздел „Указания по 

армированию“.

Необходимо соблюдение указаний производителей 
приборов запирания!
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профилей 
створок 84 и 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Наклонно-сдвижные двери (двустворчатые безимпостные),
классы Б (E) / Г (R) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

I
Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 Б (E) / Г (R)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

Ширина створки В, см

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

Ширина створки В, см

H

BB

07.12.18

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

70
80
90

250
260
270

70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

280

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

70
80
90

250
260
270

70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

280

Армирование в 
створке

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

35 x 42 x 2
1350193      

- 130 кг
да 130 кг

35 x 42 x 2
1238570      

- 130 кг
да 130 кг

Ар
ми

ро
ва

ни
е 

12
47

89
8/

13
51

65
8 

в 
ш

ту
ль

па
х/

ло
ж

ны
х 

им
по

ст
ах

.

Выбор армирования импоста производится по 
результатам статического расчёта - раздел „Указания по 

армированию“.

Необходимо соблюдение указаний производителей 
приборов запирания!
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профилей 
створок 84 и 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Наклонно-сдвижные двери (двустворчатые безимпостные), 
классы А (Е) / Б (R) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

I
Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 A (E) / Б (R)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

Ширина створки В, см Ширина створки В, см

H

BB

07.12.18

Ар
ми

ро
ва

ни
е 

12
47

89
8/

13
51

65
8 

в 
ш

ту
ль

па
х/

ло
ж

ны
х 

им
по

ст
ах

.

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

70
80
90

250
260
270

70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

280

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

70
80
90

250
260
270

70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

280

Армирование в 
створке

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

35 x 42 x 2
1350193      

- 130 кг
да 130 кг

35 x 42 x 2
1238570      

- 130 кг
да 130 кг

Выбор армирования импоста производится по 
результатам статического расчёта - раздел „Указания по 

армированию“.

Необходимо соблюдение указаний производителей 
приборов запирания!
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профилей 
створок 84 и 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Наклонно-сдвижные двери (двустворчатые безимпостные), 
класс A (E) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

H

BB

I
Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 A (E)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

07.12.18

Выбор армирования импоста производится по 
результатам статического расчёта - раздел „Указания по 

армированию“.

Необходимо соблюдение указаний производителей 
приборов запирания!

Ширина створки В, см

70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

70
80
90

250
260
270
280

Ширина створки В, см

70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

70
80
90

250
260
270
280

Армирование в 
створке

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

35 x 42 x 2
1350193      

- 130 кг
да 130 кг

35 x 42 x 2
1238570      

- 130 кг
да 130 кг

Ар
ми

ро
ва

ни
е 

12
47

89
8/

13
51

65
8 

в 
ш

ту
ль

па
х/

ло
ж

ны
х 

им
по

ст
ах

.
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Максимальные размеры открывающихся элементов из профилей 
створок 84 и 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Наклонно-сдвижные двери (двустворчатые безимпостные), 
класс А (E) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

H

BB

I
Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 A (E)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

07.12.18

Выбор армирования импоста производится по 
результатам статического расчёта - раздел „Указания по 

армированию“.

Необходимо соблюдение указаний производителей 
приборов запирания!

Ар
ми

ро
ва

ни
е 

12
47

89
8/

13
51

65
8 

в 
ш

ту
ль

па
х/

ло
ж

ны
х 

им
по

ст
ах

.

Ширина створки В, см

70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

70
80
90

250
260
270
280

Ширина створки В, см

70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

70
80
90

250
260
270
280

Армирование в 
створке

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

35 x 42 x 2
1350193      

- 130 кг
да 130 кг

35 x 42 x 2
1238570      

- 130 кг
да 130 кг

44



mosk 207-345                © REHAU              980695RU            12.2018

Максимальные размеры открывающихся элементов из профилей створок 84 и 104 GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Фрамуги с поворотными петлями снизу, класс А (E, R) по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

B

H

* Дополнительные мероприятия для передачи веса заполнения 
при ширине створки В более 130 см:

-- армирование нижней части створки арт. 1350193 или
-- технология вклеивания заполнения в створку REHAU в нижней 
части створки и 100 мм в вертикальной части створки или в 
вертикальной части створки со стороны петель.

I
Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 А (E, R)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 А
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

07.12.18

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250
260

Ширина створки В, см

40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250
260

Ширина створки В, см

40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

Армирование в 
створке

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

- - 40 кг
- - 60 кг*
35 x 42 x 2  
1350193      

- 80 кг
да 100 кг

35 x 42 x 2
1238570      

- 80 кг
да 100 кг

45
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Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

07.12.18

Максимальные размеры открывающихся элементов из профилей створки 84 
GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Двери-гармошки, класс Б (E, R) по сопротивлению ветровой нагрузке

Армирование в 
створке

Технология 
вклеивания REHAU

Макс. масса 
заполнения

35 x 42 x 2  
1350193      

-
60 кг

35 x 42 x 2
1238570      

- 55 кг

40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

Ширина створки В, см

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250
260
270

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

Ширина створки В, см

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250
260
270

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 Б (E, R)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 Д
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 А

46
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Максимальные размеры дверных створок GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Одностворчатые двери и одностворчатые двери PHZ, класс Б (E, R) 
по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

Дверь стандарта PHZ 
можно изготовить 

только с использованием 
дверной створки Z.

I
Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 Б (E, R)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 Д
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 Д

H

B

H

B

07.12.18

Ширина створки В, см

40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250

Ширина створки В, см

40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
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13
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15
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0

Вы
со

та
 с

тв
ор

ки
 Н

, с
м

240

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

40
50
60
70
80
90

250

Створка
Армирование в 
створке

Применяемые петли
Положение 
армирования

Макс. масса 
заполнения

        

-

Скрытые петли
1353570

60 кг

Скрытые петли SIKU RB 
5010-3D

60 кг

57 x 35 x 2,5
1353385              

Накладные петли
Dr. Hahn или аналог

60 кг 

   

57 x 35 x 2,5
1353385                 

Скрытые петли
1353570, 1355870

75 кг
Накладные петли
Dr. Hahn или аналог

   

57 x 35 x 2,5
1353385        

Скрытые петли SIKU RB 
5010-3D

75 кг

47

97



12.2018             980695RU            © REHAU              mosk 207-345

Максимальные размеры дверных створок GENEO® (RAU-FIPRO® X)
Двустворчатые безимпостные двери, класс Г по сопротивлению 
ветровой нагрузке

Цвет наружной поверхности профиля: белый Цвет наружной поверхности профиля: не белый

I
Сопр. ветр. нагр. по ГОСТ 23166-99 Г (I/200)/Г (I/300)
Водонепрон. по ГОСТ 23166-99 Д
Воздухопрон. по ГОСТ 23166-99 Д

BB

H

BB

H

07.12.18

Ширина створки В, см
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Створка
Армирование в 
створке

Применяемые петли Армирование штульпа
Положение 
армирования

Макс. масса 
заполнения

  

57 x 35 x 2,5
1353385             

скрытые петли
1353570

1351658         75 кг 
накладные петли
Dr. Hahn или аналог

  

57 x 35 x 2,5
1353385           

накладные петли SIKU 
RB 5010-3D Simonswerk 1351658         75 кг 

48



www.rehau.ru 980695RU    12.2018

Наши практические устные и письменные 

технические консультации основываются 

на опыте и проводятся с полным знанием 

дела, но, тем не менее, не являются обя-

зательными к выполнению указаниями. На-

ходящиеся вне нашего влияния различные 

условия производства и эксплуатации ис-

ключают какие-либо претензии по нашим 

рекомендациям. Рекомендуется проверить, 

насколько пригоден для предусмотренного 

Вами использования продукт REHAU. При-

менение и использование, а также пере-

работка продукта происходят вне нашего 

контроля и поэтому всецело попадают 

под Вашу ответственность. В случае воз-

никновения вопроса об ответственности 

возмещение ущерба распространяется 

только на стоимость поставленного нами 

и  использованного Вами товара. Наши 

гарантии распространяются на стабильное 

качество нашего продукта, выпускаемого 

согласно нашей спецификации и в соответ-

ствии с нашими общими условиями постав-

ки и оплаты. Авторские права на документ 

защищены. Права, особенно на перевод, 

перепечатку, снятие копий, радиопередачи, 

воспроизведение на фотомеханических или 

других подобных средствах, а также со-

хранение на носителях данных, защищены.


